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Congelho BAIAD

IDENTIFICACACQ POSTAL

Morada PORTO FERRADO
Localidade SANTA CRUZ DO DOURO
Freguesia SANTA CRUZ DO DCURO E SAQ TOME DE COVELAS

IDENTIFICACAO PREDIALIFISCAL
Conservaiéria do Regisio Predial de BAIAD
N® de Inscrigio na Conservaloria 2361

Artigo Matricial n® 1647

INFORMAGAG ADICIONAL

Area Total de Pavimento 2133,30 m?

" SCE290495736
+Valido até 16/12/2030
GPS 41.117163, -8.008155

Fragéo Autonoma

Centrc Social Santa Cr

Este certificado apresenta a classificagio energética deste edificio ou fragdo. Esta classificacio é calculada comparando o desempenho
energético deste edificio nas condigées atuais, com o desempenho que este obteria nas condigées minimas {com base em valores de referéncia
ou requisitos aplicaveis para o ano assinalado} a que estao obrigados os edificios novos. Saiba mais no site da ADENE em www.adene.pt,

Determinam a classe energética do edificio e a eficiéneia na

Mais eficiente

utilizagdo de energia, incluindo o contributo de fontes
rencvaveis. Sic apresentados comparativamente a um valor

de referéncia e calcutados em condigbes
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Referéncia: 11 kWhim?.ano
Sdificio: 16 kwhim?.ano :

novave! 8,7 % o
lluminagao
Referéncia: 21 kwhimt.ano
Edificia; 22 xWh/m.ano
Renovavel -%

Agua Quente

que a referéncia

23%

que a referéncia

1%

que a referéncia

padrio.

3%
MENOS
eficiente

MENQOS
eficiente

MENOS
eficiente

de energia deste

Sanitéaria 3 g%/@ »’
Referéncia; 27 xWh/m*ano MA'S
e e e o e o eficiente £
Edificio: 26 KWhimtana que a referéngia
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Edfificio da servicos localizado na zona ciimatica [2v2 a 300metros de altitude e mais de 5km de distancia da costa. Conslruga em alvenaria com cobertura
plana e paredes com isolamento térmice pelo exierior. Janelas de aluminic com vidro duplo. Sistema de iluminagdo maioritariamente constituido por
lampadas flucrescentes com existéncia de fAmpadas LED. Preparagao de AQS e aquecimentc ambiente por caldeiras a gés. Sistema de arrefecimanto
ambienle por bomba de calor. A ventilagao ¢ feita de forma natural com existencia de exiragio mecanica nas instalagdes sanilarias.

Representa uma previsdo do consumo das diversas formas de energia utilizadas no edificio. Este consumo & estimado para um ane, tendo am

consideragio condigbes padréo no que respaita & utilizagho do edificio e dos seus sistemas técnicos, Caso ndo existam sistemas de climatizagéo na
pravisdo do consumo, considera-se a existéncia de um sistema por defeito.

- L , Custo
Formas de Energia (€KW
413 018 Eletricidade 0,17
KWh'/ano
Gas Natural 0,2

{
QO gréfico apresenta uma previsao do consumo de energia para a(s) lipologia(s} do edificio com maior consuma, desagregado por diversos usos, tendo sido

consideradas condicées padrao no que respsita 4 utilizagao do mesmo e seus sislemas lécnicos. Caso ndo existam sistemas de climatizagao na previsio
do consumo, considera-se a existéncia de um sistema por defeito.

Area et
I ) . . Consumos  Disiribuigdo de Consumos por Uso Legenda
Principais Tipologlas T;:;}I *[kWhiano| %]
Centros de a}peio a idosqs e 2133 443 018 ® Aquecimento
centros de dia (com dormida) .
® Arrefecimento
- T fluminagéo
- Agua Quente Sanitaria
— S - s Qutros
Entidade Gestora Eniidade Fiscalizadora

Diregdo Geral
de Energio e Geologia

Agéncla para a Energia
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As medidas propostas foram identificadas pelo Perite Qualificado e tém como objectivo a melhoria do desempenho energétice do edificio. A
implemeniagéio destas medidas, para além de reduzir a fatura energética anual, podera contribuir para uma melharia na classificagdo energética.

. = Classe
M® da x - ; i, _ Custo Estimado Redugéo Anual da = i
Medida Aplicagio » Descricdo da Medida de Melhoria Proposta * o fvestimento * Eatura Energética ta}erget;gd
(apés medida)

Substituigao das lampadas aluais efou instalagio de .
LED's para ifluminagao 45 000€ até 5 900€
Substituico do equipamento atual efou instalagho i
de bomba de calor com recuperagio de energia 140 000€ alé 30 0G0€
Instalagéo de sistema solar fotovoitaico auténomo
sem apoio 55 000E aié 7 bOOE

—

@ Saiba mais sobre as medidas de melhoria nas restantes paginas do cestificado.

O gréfico representa o impacte no consumo de energia e cuslo associado. A desagregacdo apresentada, refiete o impacte individual de cada medida de
melhoria, bermn como de um conjunto de medidas selecionadas pelo Perito Qualificade.

415 800 415 900
Kihiano 382 406 ﬁﬁ&%‘ép F de B i Lusto
4 ormas de cnergia *
etitomo as g [
(730726} : S
: Aerotermia 0
/ : {Bombas de Calor)
{ :
N : : Solar 0
195 620 : 4 Gas Naturat 0,2
N EWhiano E
(3t 'i42€} : Eletricidade 0,17
: 96 662
4 Kwh/ano
CENARIO CENARIO ': CLASSE ENERGETICA
INICIAL EINAL CENARIO FINAL
Medidas de melhoria incluidas na avaliagao do cenario final.
Medidas de melhoria ndo incluidas na avatiagio do cenario final.
Entidade Gestora Entidade Fiscalizadora
Diregao Geral 3de8

de Energia e Geologia
Agéncia para a Energla
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Dada a natureza e diversidade dos edificios de comércio e servigos, estes apresentam um potencial de melhoria e otimizagdo muito variado. Pese embora
este facto, os sistemas técnicos responsavels pelo aquecimento e arrefecimento, bem come pela produgéo de dguas quentes sanilarias, sao determinantes
no consumo de energia. Face a essa importancia é essencial que sejam promovidas, com regularidade, agbes gue assegurem o correlo funcionamento
dssses equipamentas, especialmente em sisiemas com caldeiras que produzam agua quente sanitaria efou aquecimento, bem como sistemas de ar
condicionado. A implementagao destas agbes em arliculagao com um Técnico de Instalaghio @ Manutenggo (TIM), conlribuem para manter esses sistemas
regulados de acordo com as suas especificagdes, garanlir a segurancga e o funcionamento olimizado do ponto de vista energéiico e ambisntai.

Nas situagbes de aquisigao de novos squipamentos ou de substtuigao dos atuais, devera obler, alravés um técnico qualificado, informagéo sobre o
dimensicnamento e caracteristicas adequadas em funcio das necessidades. A escolha correla de um equipamento permilird olimizar os custos energéticos
e de manuiengao duranie a vida Gtil do mesmo.

Estas recomendagdes foram produzidas pela ADENE - Agéncia para a energia. Caso necessite de obter mais informacgtes sobre como methorar o
desempenho dos seus equipamentos, contacte esta agéncia ou um técnico quatificado.

Energia Renovavel - Energia proveniente de recursos naturais renovaveis como o sol, vento, agua, biomassa, geolermia entre outras, cuja utilizagdo para
suprimento dos diversos usos no edificio contribui para a redug@o do consumeo de energia fossil deste,

Emissées COy - Indicador que traduz a quantidade de gases de efeito de estufa libertados para a almosfera em resultade do consumao de energia nos.
diversos usos considerados no edificio. {

Valores de Referéncia - Valores que expressam o desempenho energético dos elementos construtives ou sislemas técnicos e que conduzem ao cendric
de referéncia determinado para efeile de comparagio com o edificio real.

Condigdes Padrio - Condigdes consideradas na avaliaggo do desempenho energético do edificio, admitindo-se para esle efeito, uma temperatura intesior
compreendida entre 20°C ¢ 25°C.

Plano de Desempenho Energético do Edificic (PDEE) - Plano para a implementagio de um conjunto de medidas exequiveis e economicamente vidvais,
identificadas através de uma avaliagio energélica. A obrigagao de impiementagfo deste plano, & delerminada de acordo com um conjunto de critérios e
apenas aplicavel aos Grandes Edificios de Servigos.

Tipo de Cerlificado Ceriificado Existente Morada Alternativa Porto Ferrado, |

Nome do PQ JORGE MIGUEL DA ROCHA E CASTRO

Numero do PQ PQO1821

Data de Emissdo 16/12/2022

Nome do Técnico SCE Mo foi possivel, a data de emisséo do CE

identificar o Técnico SCE

A classe energélica foi determinada com base na comparagéo do desempenho energeético do edificio nas condigBes em que este se encontra, face ao
desempenho que o masmo teria com uma envolvenle e sistemas 1écnicos de referéncia. Considera-se que os edificios devemn garantir as condigdes de
conforto dos ocupantes, pelo que, caso n4o existam sistemas de climatizagédo no edificioffragio, assume-se a sua existéncia por forma a permitir
comparagdes objelivas entre edificios.

Os consumos efelivos do edificiof/fragdo podem divergir dos consumos previstos neste ceriificado, pois dependem da ocupacgéo e padrdes de
comportamento dos utilizadores.

Para todos os locais com necessidades de arrefecimente e que nfo estdo servidos por sistema de arrefecimento, foi considerado um sistema de
arrefecimento por defeito.

Entidade Gestora Entidade Fiscalizadora

Diregdo Geral 4de
de Energia e Geologia

Agéncia para a Energia
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Esta secglo do certificado energetico apresenta, em detalhe, os elementos considerados pefo Perito Qualificado no processo de ceriificagdo do
edificio/ffragdo. Esia informacio encontra-se desagregada entre os principais indicadores energéticos e dados climaticos relatives ao locat do edificio, bem
come as solugdes construtivas e sistemas tecnicos identificados em projeto efou durante a visita ao imovel. As solugBes construtivas e sistemas técnicos
encontram-se caracterizados tendo por base a melhor informagéc recolhida pelo Perito Qualificade e apresentam uma indicagio dos valores referenciais ou
limites admissiveis (quando aplicaveis}.

Sigla Descrigio " Vealor/ Referéncia Descriglo * Valor
) IEE Indicader de Eficiéncia EnergélicalkWiep/r,ano) 265,67262,3 Altitude S 300 m
IEEs Indicader de Eficiéncia Energélica de Consumos do lipo S (KWhep/m®.ano) 201,6] 1;7:,0 7 Graus-dia (18° C) 1538
_IEEt Indicador de Eficiér;z.r.:i.a. Ene;r‘;;éli-c;c;(-a“gonsumos do tipo T (kWhgp/mP.ano) 65,4/ 65,4 o "I.:E;m;:reralura média e;(terior( 11V) 7,9121 ,5 o
IEEren Indicador de Eficiéncia Cnergélica éenov;;el (kWhEp/m*ano} 1,4 Zona Climatica de inverr;o‘ 2

Eren, ext Energia produzida a parlir de fontes renovaveis para autros usos {(kWhiano) 0,0 Zona Climatica de verdo V2

Coeficiente de Transmissdo Térmica®

. i |Wim#.°C)
. . Area Total
Descricdo dos Elementos Identificados “ [
Solugio i Referéncia * Maximo
Paredes - S i N
Parede exterior, fluxo ‘horizontal', constituida do exterior para o interior por:
afvenaria (0,35 m ou superior), incluindo revestimentos exterior e interior 806 5 0.46 060

{solugdo construtiva expectavel), isclamenio térmico pelo exterior com
4,0cm de espsssura, do tipo EPS

Parede exterior, fluxo ‘horizontal', constituida do exterior para o interior por:
atvenaria (0,35 m ou superior), incluindo revestimentos exterior e interior 64,3 0,88 0,60 -
(solugdo construtiva expectavel).

Coberfuras s

Cobertura exterior, fluxo ‘verticat ascendenlte’, constituida do exierior para ¢

interior par: Cobertura horizontal em laje aligeirada (0,23 - 0,25 m) com

vigotas pré-esforgadas e abobadilhas cerdmicas, incluindo protegao leve, 1896,4 1,25 0,45 -
camada de regularizagaa e revesiimento inferior (soligdo conslrutiva

expectavel).

Pavimenios

avimento exterior, fluxo ‘vertical descendente’, constituido do interior para

" o exterior por: Pavimento pesado - betdo (solugdo construtiva expectavel). 44 3.10 0.45 B

Pavimento intericr, fiuxo 'vertical descendente’, constituido do interior para
o espaco ndc 4til (ENU} por: Pavimento pesado - hetdo {sclugio 2457 2,21 0,45 -
construtiva expectavel).

Pavimento em contacto com o salo, constifuido do interior para o solo por:

Pavimentc em contacto com o salo com Ri inferior a 0,75 [(m*-°C)/W]. 1562.0 1.00 050 .

* Menores valores represeniam solugdes mais eficientes.

Entidade Gestora Entidade Fiscatizadora

s

Diregdo Geral 5de8
de Energia e Geologia

Agéncia para a Energia
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Coef. de Transimissio

. Térmica*fm?2.°CJ Fator Solar
Lo - . Area Total :
Dascrigao dos Elementos Identificadns my -- ey :
Solugéo Referéncia Vidro ° Gicbat
Vo envidragado vertical exterior, constituido por caixilharia de aluminio
sem corie térmico, de abrir, com vidro duplo incolor 4/8/4. 3610 4,20 3,30 0,75 0,58

Cortina ligeiramente transparente

* Menores valores epresentam solugdes mais sficientes.

Descricdo dos Elementos Identificados Usc

Desempenho

Calcleira S,

Caldeira Baxi Bios Plus 50F com 45kW de poiéncia e 97,4% de
rendimento.

Sistema da lipo Caldeira, composta per 3 unidades iguais, cada uma
detas com uma poléncia para aquecimento de 45,00 kW e para aguas ,f)
guentes sanitarias __de 45,00 kW.

Consumo Poiéncia MominaliSazonal®

de Energia instalada e
[Kihfano] [l Solugao * Ref.
172 364,00 135,00 0,97 0,89 (
54 820,00 135,00 0,97 0,89

Descricdo dos Elementos ldentificados

*Valores maiores representam solugdes mais eficientes.

Desampenho

Mutli-Split

kWh.

Entidade Gestora

Consumo Poténcia MNominallSazonal®
Uso o de Energia . Instalada
Witana) [kwv] Solugdo *  Ref.
Bomba de calor para arrefecimento ambiente com uma poténcia méadia
de 17.5kW por unidade exterior e eficiéncia SEER média de 5,5
Sistema do tipe Muiti-Split, composto por 6 unidades iguais, cada uma ® 3 649,00 105,00 5,50 2,90
delas com uma poténcia para arrefecimento de 17,5C kW.O sistema
apresenta, ainda, um contributo de energia renovavel - kren - de 2882,00
*Valores maiores representam selugbes mais eficientes.
e . 7 . B Consumo Tipo de Poténcia
Dascrigie detalhada 5 uminagao [yh/ano] L ampada [
liuminagao interior e e e A
Fiuorescente
o . Compacta 0,99
Sistema de iluminagao interior composto por luminérias equipadas com e o
lampadas fluorescenles tubulares de 58W e 36W, lampadas 38 101 Fluorescents 8.30
fluorescentes compactas de 6W e |lampadas led de 4W e 10W Tubutar ™
lLeds 0,80
Entidade Fiscalizadora
Bde8

Dire¢do Geral
de Energia e Geologia

Agencia para a Energia
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Huminagao exterior o S,

Fluorescente

Compacta 0,30
ttuminagdo exterior composta por lampadas LED, fluorescentes 7999 Leds 0,30
compactas e iodetos metélicos -
lodetos
metalicos 1.50
Caudal de Ar

[m*hl

Descrigdo dos Elementos {dentificados = Uso Tipologia a
Insufiagdo* *  Extragéo

Venlilagdo Nalura

. . - . . Centros de apoic a
Sistema de renovag¢io do ar inferior do tipc natural através de abertura de % idosos e ceniros de dia 5633,00 5633,00

portas e janelas {com dormida)

*Respeilante apenas a caudal da ar novo

Maclida de Melhoria @B Substituigdo das ldmpadas atuais e/fou instalagdo de LED’s para iluminacgéo

Substituigdo das luminarias existentes e instalagio de luminarias equipadas com lampadas £ D, E prevista a instalagéo de lumindrias equipadas com
lampadas LED de 18W (40un), 28W (119un), 3W (143un). As luminarias squipadas com lampadas LED atualmente em funcionamento serfo para manter.
No Exterior serdo montados projetores LED de 99W {Bun), 6W (18un) e lampadas de 30W (9un) nos postes de iluminagio

Medida de Meihoria £ Substituigdo do equipamento atuai e/ou instalacho de bomba de cator com recuperacao de energla

Instalagio de Sisterna de expanséo direla, do tipo VRE, para aquecimento ambienie e apoic 4 preparagdo de AQS. O equipamento terd condensagdo a are
terd uma femperatura maxima de agua quente de 55°C. & prevista a instalagio de dois equipamentos com 75kW cada de poténcia térmica em aquecimento
@ SCOP 3,2. Esta instalag&o devera ser alvo de elaboragéo de projeto de instalagao.

Medida de Melhoria % Instalacdo de sistema solar folovaltaico auténomo sem apoio

4
instalagdo de sistema solar fetovoltaico (UPAC) com poléncia tolai de 28,98kWp, constituldo por 63 modulos JASolar JAM72 460Wp, inversores, protegdes
AC e DC, sistema de controlo e monitorizacéo, € todos os maleriais e acessdrios necessarios & correta montagem e bom funcionamento da instalagéo.
Devera ser verificado o contador de energia elétrica e, se necessarlo, substituir por contador bidirecional. Deverdo estar incluidos todos os trabalhos
acessorios e formalidades com vista a legalizagao da instalagéo junto da DGEG. E esperada uma produgdo anual até 44966kWh, baseada em simulagio
pela folha de calculo SCE ER, disponibilizada pela DGEG.

Entidade Geslora Entidade Fiscalizadora
%

Diregdo Geral 7de8
de Energia e Geologia

Agéncta para a Energia
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Represenia o consumo das diversas formas de energia. Este consumo & referante a um ano de funcionamento, considerando as condigées de utilizago
reais do edificic e dos seus sistamas técnicos.

Formas de Energia

Eletricidade
387 071
¥Wihvano

Gas Natural

¢ .
kN
Legenda:
Uso
Agquecimento Arrefecimento Agua Quente iy oo Outros Usos Venlilagic e
Ambiente ® Ambiente Sanitaria v Muminagao (Eren, Exi} % Extragéo
Ascensores @E Escadas Mecanicas e Tapetes Rolantes Sisternas de Regulagio, Controlo e Gesldo
Técnica
Entidade Gestora

Entidade Fiscalizadora

Diregéio Geral 8de 8
de Energia e Geologia

Agéncia parz & Energla




VERSOES ALTERNATIVAS OU COMPLEMENTARES

Nota de apoio 3 utilizagao da informagio nesla pagina

De acordo com o estabelecido no Decreto-Lei n.% 101-D/2020, de 7 de
dezembro, os edificios ou fragdes de comércio e servigos devem afixar a
17 pagina do certificado energético na sua enlrada e em local claramente
visivel para ¢ publico em geral. Esia obrigagdo recai sobre os GES que
se encontrem em funcionamento e os edificios publicos enquadrados na
alinea d) do n.? 1 do artigo 18.°.

Para além deste dever, a afixagdo do certificado energético demenstra
um compromisse e preoccupagio com aspetos relacionados com o
desempenho energético dos edificios. Permite igualmente dar a
conhecer aos utilizadores do edificio, o desempenho energético que este
apresenta.

Atendendo & possibilidade de alguns edificios apressntarem
constrangimertios na afixagde da 12 pagina do certificado, quer pela sua
dimensao am A4, quer pela insxisténcia de um local que o permita fazer
de uma forma visivel e destacada, foram criadas versdes alternativas.

As versdes allernativas aqui apresentadas, podem ser usadas comao
alternativa ou complemanto da 1° pagina do certificado snergeético. A
escolha do modele a utilizar fica ao critério do proprietario, podsndo este
utilizar gualguer uma das versOes apresentadas.

O fayout desta pagina encontra-se preparado para dar resposta a
impress8o sobre papel autocolante. Para esse efeito, podera ser usado

ualquer papal A4 que apresente uma configuragéo de 4 etiquetas por
pagina (atiquetas com 10bmm x 148,5mm).

Em algumas circunsidncias, podera ser especialmente relevanie a
compatibilidade enire o suparte onde a eliqueta sera afixada e o tipo de
papel escolhido, bem como a expesigéo que o mesmo terd ao exterior,
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